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ТЕРАФЛЕКС® ELASTO FIX  
ЛАТЕКСОВА ДОБАВКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ КАЧЕСТВА  

Високотехнологична латексова добавка за повишаване 
адхезията и еластичността на лепила на циментова основа. 
 
 

Описание 
TERAFLEX® ELASTO FIX е високотехнологична латексова 
добавка с изключително еластични полимери, която 
подобрява и повишава адхезията, еластичността и 
водоустойчивостта на лепилата на циментова основа от 
серията TERAFLEX® c клас С1. Полученото след смесване 
без разреждане на добавката с TERAFLEX® CLASSIC 
лепило, отговаря на изискванията, определени в EN12004 
за клас C2S2 (силно еластично циментово лепило с висока 
якост на сцепление). 
TERAFLEX® CLASSIC смесено с TERAFLEX® ELASTO FIX 
е висококачествено силно деформируемо лепило за 
лепене на открито и закрито на керамични плочки (от 
всякакъв вид), стъклени мозайки и материали от камък 
върху подове и вертикални повърхности, стари подови настилки (керамика, мрамор, дърво, OSB, 
метал, и др.), битумни основи и замазки, деформируеми и други критични основи (гипсокартон, 
фиброцимент, композитни плоскости и др.). Може да се полагането върху повърхности на гипсова или 
анхидритна основа, които са предварително грундирани. 
Притежава изключително високи якостни показатели и много висока устойчивост на влага и студ, 
което го прави отлично средство за лепене върху почти всички видове основи,  изложени на резки 
климатични промени – балкони, тераси, покриви, облицоване на фасади, цокли и други открити площи. 
TERAFLEX® CLASSIC смесено с TERAFLEX® ELASTO FIX е подходящ за употреба на открито и 
закрито, във влажни, постоянно мокри и хладилни помещения, както и участъци, които по-късно ще 
стоят под вода, в комбинация с еластичната система за хидроизолиране HYDROZOL®HYDRO and 
SPLIT PROTECTION². 
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Предназначение и свойства 
Свойства: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

За лепена на: 
 

 
 
 
 
За използване при: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опаковки и разходна норма 

Разфасовки: 
 
 

Разход: 
Разходът на лепило зависи от големината на плочките и дълбочината на зъбите на маламашката. 
 
 

Състав 
Бяла течност - водна дисперсия на изключително еластичен латексов полимер. 
 
 
 
 
 
 

повишава класа на циментовите лепила до C2S2 EN12004 
подобрява адхезията, еластичността и водоустойчивостта 
осигурява силно еластично и високоякостно залепване 
много висока хидро и мразоустойчивост 

облицовъчни керамични плочи от всякакъв вид 
стъклени плочки и мозайки 
естествен и изкуствен облицовъчен камък 

критични и деформируеми основи 
облицовки, изложени на резки климатични промени 
подове и стени на открито и закрито  
балкони, тераси, покриви, фасади, цокли и др. 

  к-во/м.ед. палет 
кофа 6 кг 52 бр (312 кг) 
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Срок на годност и съхранение 
Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (най-добре 
върху палети). Да се пази от влага! Да не се съхранява при температури под 5°С.  
Да се пази от замръзване! 
Продуктът е годен 12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. 
 
 

Указания за работа 
• цвят: бяла течност 

• смесване: 6 кг TERAFLEX® ELASTO FIX за 25 кг TERAFLEX® CLASSIC (ако сместа не може да се 
обработи в рамките на 60 мин., да се приготви по-малко количество!) 

 
Подготовка на основата 
По указанието за работа на циментовото лепило , към което ще се вложи 
 
Приготвяне на сместа 
В чист съд, се налива 6кг. TERAFLEX® ELASTO FIX и към нея постепенно се добавя съдържанието на 
1 торба от 25 кг TERAFLEX® CLASSIC. Разбърква се с електрическа бъркалка до получаване на 
хомогенна смес без бучки. Сместа се оставя да престои около 5 минути и се разбърква отново за 
кратко. Така полученото лепило е готово за работа и запазва свойствата си около 60 мин. при 
температура 20-25˚С. 
В сухи и горещи климатични условия, времето за работа на лепилото, получено чрез смесване на 
TERAFLEX® ELASTO FIX с TERAFLEX® CLASSIC е значително по-кратко. Ето защо е необходимо 
непрекъснато да се проверява дали нанесеното лепило не е образувало кора на повърхността и дали 
все още е „свежо“. Ако лепилото е започнало да се втвърдява, отстранете го и нанесете нов слой 
свежо лепило. Приготвената смес се нанася върху основата с маламашка. Времето за съхнене зависи 
от абсорбиращата способност на основата, температура на околната среда и влажност на въздуха. 
Не се допуска добавянето на цимент, пясък и др. материали към сместа, тъй като това води до 
екстремно влошаване на нейните качества! 
 
Начин на работа 
Сместа се нанася с назъбена шпакла на тънък слой (до 7-8 мм) върху основата. В рамките на 
отвореното време, намазаното върху основата лепило не изсъхва и дава възможност за корекции на 
залепената облицовка.  
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Изборът на маламашката, с която се нанася лепилото и размера на нейните зъби зависи от размера 
на плочката, така че контактната повърхност между лепилото и плочката да бъде най-малко 70% при 
полагане на облицовки на закрито и 90% - на открито. Облицовъчните плочки да не се потапят във 
вода. 
Фугирането е възможно най-рано след 24 часа. При лепене „без фуга“, на плочи с голям формат, при 
по ниски температури или по-голяма влажност, към фугиране следва да се пристъпи най-рано след 
48 ч.  
TERAFLEX® CLASSIC, смесено с TERAFLEX® ELASTO FIX, не е подходящо за употреба при 
полагане върху мокри основи; при полагане на мрамор или естествен камък, които са 
предразположени към поява на изсоляване или петна от влага; при полагане на плочки в резервоари 
и басейни; при облицоване на хладилни помещения, които трябва да бъдат пуснати в експлоатация 
преди да са минали 7-10 дни от полагането на плочките; при полагане върху гумени, PVC и 
линолеумни повърхности. 
 
Внимание! 
Лепенето на плочките се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда 
от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 80%.  
Времето за пълно втвърдяване на лепилото зависи от атмосферните условия (температура и 
влажност на въздуха), но не е по-малко от 72 часа, като може да продължи до 14 дни. 
При полагане на покрития на стени с дебелина на облицовката >1 см се препоръчва нейното 
допълнително анкериране със скоби!  
 
 

Описание на опасностите 
При използването му трябва да се спазват изискванията за производствена хигиена.  
Да се използват предпазни ръкавици и очила при работа! 
Да се работи в добре вентилирани помещения или на открито. Да се избягва контакт с очите и кожата. 
Да се съхранява извън достъпа на деца.  
За повече информация виж Информационния лист за безопасност на продукта. 
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Технически данни 
Протоколи от изпитване са издадени от Изпитвателна лаборатория за строителни материали при 
„Марисан и Колев“ АД – гр. Русе. 
 
 

Показател Метод 
на изпитване 

Резултати 
от изпитването 

Съдържание на нелетливи вещества 
 

БДС EN ISO 3251:2019 
 

37% 

Плътност 
БДС EN ISO 2811-

1:2022 1,01g/cm³ 

Вискозитет БДС EN ISO 2431:2019 15 s 

pH БДС EN ISO 787-9:2019 
 

9,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал.

 


